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Firmware-Update

Software-Files:
o Windows PC App ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe“
o Firmware ,MCU_MAIN_VAX04201_ xxxxx.bin“
o Windows Treiber USB-Serial CH340/341 via Windows Update, sofern noch nicht vorhanden

Hardware:
o Windows-PC, USB micro Data cable, VAX04201

Anleitung
o Versorge den VAX04201 mit Strom. Verbinde dann den Switch iiber ein USB Datenkabel mit einem Windows PC. (Hinweis: Viele
USB Kabel sind nur zum Laden und funktionieren nicht).

o Start die PC App ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe“ und wahle den zusatzlichen COM port und die baud rate ,115200“
aus

o Wahle 13 Byte Modus und klicke auf connect. Die momentane Firmware Version wird dann in der untersten Zeile angezeigt
(MCU: Vx.xx).
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o Klicke auf Open und wéhle die Datei mit der neuen Firmware. Dann klicke auf Upgrade. Nach ein paar Sekunden ist das
Update zu 100% abgeschlossen und eine Erfolgsnachricht erscheint.

o Warte ca. 30 Sekunden oder entferne kurz den Netzstecker vom VAX04201 und stecke ihn wieder ein. Die neue Firmware
Version MCU: V... erscheint unten in der Fufzeile und das Update ist abgeschlossen.




Firmware-Update

Software-Files:
o Windows PC App ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe"
o Firmware ,MCU_MAIN_VAX04201_ xxxxx.bin“
o USB Serial driver CH340 from Windows Update (if not already installed)

Hardware:
e Windows-PC, USB micro Data cable, VAX04101

Instructions
o Power on the VAX04201, then connect it to the PC with a Micro USB cable (Data cable required, not only a cable for charging

only)
e Run PCApp ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe" and select the correct COM port and baud rate ,115200“.

o Select 13 Byte mode and click connect. The current Firmware version is displayed then (MCU: Vx.xx).
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o Click Open and select the file with the new firmware. Then click Upgrade. After a few seconds the update is done and 100%

plus the success message appears.
o Wait 30 s or power off the VAX04201 for a short moment, then replug the mains adaptor. The new firmware version appears on

the bottom line.




Mise a jour du micrologiciel

Fichiers logiciels :

o Application PC Windows , GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe"

e Firmware ,MCU_MAIN_VAX04201_ xxxxx.bin“

o Driver USB-série ch340 de Windows Update (si elle nest pas encore installée)
Matériel :

o Windows-PC, Cable de données USB micro, VAX04201
Instructions

o Alimente le VAX04201. Connectez ensuite le commutateur a un PC Windows a |‘aide d‘un cable de données USB. (Remarque :
de nombreux cables USB sont destinés uniquement a la recharge et ne fonctionneront pas).

o Lancez |application PC ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe“ et sélectionnez le COM port supplémentaire et la baud rate
(vitesse de transmission) , 115200,

o Sélectionnez le mode 13 Byte et cliquez sur connect. La version actuelle du micrologiciel est alors affichée sur la ligne
inférieure (MCU: Vx.xx).
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o Cliquez sur Open (Ouvrir) et sélectionnez le fichier contenant le nouveau firmware. Cliquez ensuite sur Upgrade (mise a
niveau). Aprés quelques secondes, la mise a jour est terminée a 100% et un message de réussite apparait.

o Ensuite, débranchez briévement la fiche secteur du VAX04201 et rebranchez-la. La nouvelle version du micrologiciel apparait
au bas du pied de page et la mise a jour est terminée.



Firmware-Update

Software-Files:
o Windows PC App ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe"
o Firmware ,MCU_MAIN_VAX04201_ xxxxx.bin“
o Driver seriale USB CH340 da Windows Update (se non gia installato)

Hardware:
e Windows-PC, USB micro Data cable, VAX04201

Istruzioni per l'uso
o Accendere il VAX04201, quindi collegarlo al PC con un cavo Micro USB (& necessario un cavo dati, non solo un cavo per la
ricarica).
o Eseguire I'applicazione per PC ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe" e selezionare la porta COM corretta e la velocita di tras-
missione 115200
o Selezionare la modalita 13 Byte e fare clic su Connetti. Viene visualizzata la versione attuale del firmware (MCU: Vx.xx).
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o Fare clic su OPEN e selezionare il file con il nuovo firmware. Quindi fare clic su UPGRADE. Dopo alcuni secondi I‘aggiornamen-
to & completato e viene visualizzato il messaggio di successo al 100%.

o Spegnere il VAX04201 per un breve momento, quindi reinserire I‘adattatore di rete. La nuova versione del firmware appare
sulla riga inferiore.



Actualizacion del firmware

Archivos de software:
o Windows PC App ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe"
e Firmware ,MCU_MAIN_VAX04201_ xxxxx.bin“
o Controlador serie USB CH340 de Windows Update (si no esté ya instalado)

Hardware:
o Windows-PC, USB micro Data cable, VAX04201

Instrucciones
o Encienda el VAX04201, luego conéctelo al PC con un cable Micro USB (Cable de datos necesario, no sélo un cable para cargar
solamente)
o Ejecute la aplicacion de PC ,GENERAL_UPGRADE_Vxx.xx.xx.exe" y seleccione el puerto COM correcto y la velocidad en bau-
dios 115200
o Seleccione el modo de 13 bytes y haga clic en conectar. Aparecerd la version actual del Firmware (MCU: Vx.xx).
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o Haga clic en OPEN y seleccione el archivo con el nuevo firmware. A continuacién, haga clic en UPGRADE. Transcurridos unos
segundos, la actualizacion se habrd realizado al 100% y aparecerd el mensaje de éxito.

o Apague el VAX04201 durante unos instantes y vuelva a enchufar el adaptador de red. La nueva version de firmware aparece en
la linea inferior.




